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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
на пиролизную переработку автомобильных шин,  РТИ, текстильного и 

металлического корда
	Название организации, адрес
	

	


	Телефон, e-mail
	


	Ф.И.О. руководителя
	

	Ф.И.О. ответственного 
лица
	


1. СЫРЬЕ

1.1. Тип перерабатываемых отходов:
	Шины
	

	- крупногабаритные
	да
	
	нет
	

	- грузовые
	да
	
	нет
	

	- легковые
	да
	
	нет
	

	- возможность прислать фото
	да
	
	нет
	

	- другое (описание)
	

	
	


	Корд
	

	- текстильный
	да
	
	нет
	

	- металлический
	да
	
	нет
	

	- смешанный
	да
	
	нет
	

	- возможность прислать фото
	да
	
	нет
	


	РТИ
	

	- вулканизированные
	да
	
	нет
	

	- не вулканизированные
	да
	
	нет
	

	- металлические и иные включения
	да
	
	нет
	

	- возможность прислать фото
	да
	
	нет
	

	- другое (описание)
	

	
	


2.1. Фракционный состав отходов (Max и min размеры частиц, фракций)
	Шины

	- измельченные (указать размер)
	

	
	

	- цельно габаритные
	да
	
	нет
	


	РТИ, корд

	- измельченные (указать размер)
	

	
	

	- не измельченные
	да
	
	нет
	

	- наличие металлических включений 
	да
	
	нет
	

	- указать размер металлических включений
	

	- другое (описание)
	

	
	


	Металлический корд
	

	- брикетированный
	да
	
	нет
	

	- навалом
	да
	
	нет
	


3.1. Способ хранения отходов
	- в помещении
	да
	
	нет
	

	- открытая площадка
	да
	
	нет
	

	- другое (описание)
	

	
	

	
	


4.1. Требуемый объем переработки отходов (тонн /в сутки  по входному сырью):
	


5.1. Конечные цели переработки отходов:  
	- получение пиролизной жидкости
	да
	
	нет
	

	- не очищенная пиролизная жидкость 
	да
	
	нет
	

	- отфильтрованная пиролизная жидкость
	да
	
	нет
	

	- отфильтрованная и откавитированная пиролизная жидкость (аналог котельно-печного топлива)
	да
	
	нет
	


	Углеродный остаток
	

	- брикетированный 
	да
	
	нет
	

	а. со связующим (пиролизный мазут)
	да
	
	нет
	

	б. без связующего
	да
	
	нет
	

	- пеллетированный 
	да
	
	нет
	

	а. со связующим (пиролизный мазут)
	да
	
	нет
	

	б. без связующего
	да
	
	нет
	

	- измельченный
	да
	
	нет
	

	а. указать фракцию
	

	
	

	б. без дополнительных требований
	да
	
	нет
	


	Получение светлых и темных дистиллятов из пиролизной  жидкости 


	- получение прямогонных бензиновых,  дизельных фракций и мазута
	да
	
	нет
	

	
	

	
	


	Удаление серы из пиролизной жидкости до нормативных 

показателей
	да
	
	нет
	


	Выработка электроэнергии из бензин-дизельной фракции

	

	- требуемое количество вырабатываемой электроэнергии
	

	
	

	- требуется ли поставка многотопливных дизель-генераторов (ДГУ)
	да
	
	нет
	

	- есть ли свои ДГУ 
	да
	
	нет
	

	- указать марку своих ДГУ или 

турбины
	

	
	

	
	

	- требуется ли поставка турбины
	да
	
	нет
	


	Выработка электроэнергии из пиролизного 
	

	
	

	- требуется ли поставка газопоршневых электростанций (ГПЭС)
	да
	
	нет
	

	- есть ли свои ГПЭС
	да
	
	нет
	

	- указать марку своих ГПЭС или 

турбины
	

	
	

	- требуется ли поставка газовых  турбин
	да
	
	нет
	


	Газификация углеродного остатка
	

	- выработка электроэнергии
	да
	
	нет
	

	- выработка тепловой энергии 
	да
	
	нет
	


2. Оборудование:
2.1. Исполнение комплекса КТД «Пульсар»
	Контейнерное
	
	   Ж/д исполнение
	

	Стационарное
	
	 Морское исполнение
	

	Иное :


2.2. Топливохранилища

	- контейнерное исполнение    
	да
	
	нет
	

	- наземное исполнение 
	да
	
	нет
	

	- подземное исполнение                
	да
	
	нет
	


2.3. Сжижение газов (уменьшение образующегося объема газов в 250 раз)

	требуется
	
	не   требуется
	


2.4. Дополнительное оборудование по измельчению автомобильных шин и РТИ
	требуется
	
	не   требуется
	


2.5. Газификатор углеродного остатка

	требуется
	
	не   требуется
	


2.6. Комплекс по удалению серы из пиролизной жидкости
	требуется
	
	не   требуется
	


2.7. Режим работы оборудования

	- односменный режим работы (8 часов)
	да
	
	нет
	

	- двухсменный режим работы (16 часов)
	да
	
	нет
	

	- круглосуточный (24 часа)
	да
	
	нет
	


2.8. Энергонезависимость комплекса от внешних источников 
	требуется
	
	не   требуется
	


2.9. Климатическое исполнение: 

	Стандартное исполнение – 25 °С + 30 °С
	
	 


	Северное исполнение – 40 °С + 25 °С
	
	 


	Регион с тропическим климатом
	
	 

	Влажность, перепад температур день/ночь
	
	


	Регионы пустынь, полупустынь, экватора 
	
	 

	Влажность, перепад температур день/ночь
	
	


2.10.  Сертификация:

	- сертификат собственного производства             
	да
	
	нет
	

	- европейский сертификат СЕ                           
	да
	
	нет
	


2.11.  Язык технической документации 

	русский
	
	английский
	

	
	
	
	

	другой
	


	Ф.И.О., должность ответственного лица 

заполнившего опросный лист
	

	
	


Просим направить заполненный ОПРОСНЫЙ ЛИСТ по эл. почте: aeprom@mail.ru 
Благодарим за интерес к нашему оборудованию и надеемся на плодотворное сотрудничество!
ведущий менеджер

Мазур Вадим Витальевич

моб. Viber/Whatsapp/Telegram  (+375 25) 527 34 94 
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